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PZ7131/PZ7132 

This guide describes the basic functions of PZ7131/PZ7132 
All detailed information is described in the user's manual. 


IP Surveillance 







A このような場合が生じたら、も'買い求めになつ A このような場合が生じたら、も'買しぶめになつ 

た販売店にご連絡〈ださい。 /' \た販売店にご連絡〈ださい。 
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7 イク端子 
イーサネット 10/100 
RJ45 ソケット 

電源コ-ドソケット 

ミ凡用 I/O 夕ーミナル 
ブロック 



アンテナ 
(PZ7132 のみ） 

音声出力 

凹凸リセットボタン 

外部/内部マイク 
スイツチ 
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1. 2個のネジをつかつて、ブラケット A をネットワークカメラに取り付けます。 

2. 壁に3つのを穴を開けます。ノ\ンマーでプラスチック製のポルトを穴の中に取り付けます。 

3. ブラケット B を3つのネジをつかつて壁に取り付けます。 

4. ブラケット B にネットワークカメラをスライドさせます。 

5. 小さいネジにブラケット A と B を閉めます。 
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D D D D (PoED □□ 凹） 

1 . センサーやアラームなど1外部デパイスがある場合は、 I / O 夕ーミナルブロックと接続します。 

2. イーサネット•ケープルでカメラをスイッチに接続します。 

3. 付属の電源ケーブルでカメラを電源出力に接続します。 
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〇 PoED DDDDDDDDDDDD 

カメラは PoE に適合しているため、電源およびデータ送信を一本のイーサネットケーブルによって 
行うことができます。イーサネットケーブルでカメラを PoE 対応スイッチに接続する口よ、が下の 
図を参考にして〈ださい。 



〇 PoED DDDDDDDDDDDDDDDD 

PoE パワーインジ ェ クタ (オプション） を使用して、カメラと PoE に対応しないスイッチを接続して〈 
ださい。 
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1. ソフトウェア CD の Software Utility ディレクトリから 「Installation Wizard 2」を実行します。 

2. プログラムが、あなたのネットワーク環境の分析を行います。あなたのネットワークが分析された 
後、 「 Next 」 ボタンをクリックしてプログラムを続行してください。 



3. プロヴうムは同じ LAN 上で VIVOTEK ビデオレシーパー、ビデオサーパー、またはネットワークカメ 
ラを検索します。 

4. 検索が終ると、メインインストルウインドウが表示されます。あなたのデバイスの下部に表示され 
るのと同じ MAC をクリックし 、 Internet Explorer をネットワークカメラに接続します。 
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使用可能 こ 

1 . インターネットよりネットワークカメラにアクセスします。 

2. ウェッブブラウザあるいはレコーディングソフトウェアからライブビデオを検索します。 

Wireless Network Camera 
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設定の詳細は、ソフトウェア CD のユーザーマニュアルを参照して〈ださい。 
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1. ワイヤレスアクセスポイント ( AP に現在設定されている SSID をチェックします。 

2. PZ 7132 の設定 >詳細モード > ワイヤレス LAN をクリックします。 

3. AP の設定と一致している SSID を入力します。 

4. 無糸まモードを「インフラ」として選択します。 

5. [保存]をクリックします。ネットワ-クカメラは再起動します。 



6. ライブ画像がブラウザに再□-ドされるのを待ちます。それからネットワークカメラの電源ケーブル 
わよびイーサネットケーブルを夕木します。 

7. 電源ケーブルをカメラに再び接続します。これでネットワークカメラはワイヤレスモードで稼働する 
ようになります。 




n n : 

1. SSID は Service Set Identifier (サービスセット識別名）の省略おで、ワイヤレスネットワークに 
害 IJ り当てられた名前です。 PZ 7132 の SSID の出荷時設定は「デフォルト」に設定されてしなす。 
2. AP またはワイヤレスルータを使わずに PZ 7132 で通信を行う場合、 「 Ad - Hoc 」 ワイヤレスモード 
を選択してください。 


言を定の詳細は、ソフトウェア CD のユーザーマニュアルを参照して〈ださい。 
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6F, N0.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, Taipei County, Taiwan | T: +886 2 82455282 | F: +886 2 82455532 


P/N: 6250079 OOG 
I E: sales@vivotek.com 






